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ESPECIFICACIÓN ESPECIFICACIÓNCARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICA

             		   	

Motor y sistema 
de combustible	
	
	

Sistema
eléctrico	
	
	

Trasmisión	
	
	

Dirección	
	
	

• Volvo D13C 500 hp@1,050-1,400 rpm. 
  de 6 cilindros.
• Torque 1,050@1,400 rpm.
• Tanque de combustible de 600 lts.	

• SmartBus BEA 2 (Bus Electronic Architecture) 
  de 24 Volts.
• El sistema eléctrico Multiplex es la parte medular
  del SmartBus. 		

• Transmisión automática Volvo I-Shift de
  12 velocidades.
• Retardador hidráulico integrado a la transmisión.
• Torque de 2,500 Nm.	

• Dirección hidráulica tipo telescópica.
• Volante de 500 mm de diámetro regulable 
  en ángulo y altura.
• Ángulo de bloqueo llanta interior 53°.	

Estructura y 
capacidad de 
carga	
	

Estructura 
y laminación	
	

Ventanas	
	
	

Espejos y 
luces exteriores	
	

Aire 
acondicionado	
	

Área de Operador	
	
	

Dimesiones 
y capacidad	
	

Cajuelas, camarote 
y puertas	
	

Interiores	
	
	

Tablero de                   
Instrumentos	
	

Control de
emisiones	

Frenos y llantas

Suspensión	
	

• Chasis en acero galvanizado con protección corrosiva.
• Eje delantero: 7,500 kg
• Eje motriz: 12,000 kg
• Eje trasero: 7,500 kg.
• Capacidad Total de carga: 27,000 kg		

• Estructura de acero galvanizado.
• Laminación de aluminio y fibra de vidrio.
• Puertas en aluminio.	

• Diseño panorámico.
• Parabrisas de una sola pieza en parte superior e inferior.
• Ventanillas laterales tintadas en cristal templado.
• Ventanillas de emergencia en parte inferior y superior.	

• Espejos retrovisores con luz direccional integrada, 
  bipartidos con ajuste eléctrico.
• Conjunto de iluminación frontal modular  con luces 
  direccionales y luz de día en led .
• Faros  de halógeno. 
• Faros de niebla delanteros y traseros.
• Luces traseras modulares en LED.		

• Aire acondicionado con tres evaporadores.
• Convectores de calefacción.
• Salidas de aire por kit de servicio de portabultos.	

• Asiento de operador neumático con cinturón de 
  seguridad de 3 puntos.
• Puertas de apertura manual con mecanismo tipo 
  bisagra para operador y guía.
• Letrero ruta en led blanco central.
• Persianas manuales.
• Ropero y cubículos de almacenamiento para operador .
• Conexión del salón de pasajeros al área de operador. 	
	

• Largo 14.00 mts. / Ancho 2.60 mts. / Altura 4.10 mts.
• Distancia entre ejes 6.96 mts.
• Capacidad de cajuelas 8.5 m³.		

• Puerta para área de pasajeros de apertura pantografica,
  puerta de operador y puerta de guía tipo bisagra.
• Camarote detrás del operador con intercomunicador, 
  A/C e iluminación táctil.
• Cajuelas sobre el eje trasero con recubrimiento y 
  puertas en aluminio. Seguros neumáticos centrales 
  y chapas en puertas.		

• Portabultos con luz penumbra en led.
• Costados y recubrimientos en ABS gris.
• Piso de linoleum imitación madera.
• Mamapara completa en parte inferior.
• Escaleras centrales con pasamanos y luz penumbra.
• Dos sanitarios independientes en área de servicio.
• Muebles portaequipaje		

• Tablero de control de elementos de tren motriz
   (Multiplex), con despliegue de mensajes.
• Botones en color negro con señalamiento de 
  día e iluminación nocturna.		

• Euro 5 con Reducción Catalítica Selectiva.
• Tanque de AdBlue de 60 lts.		

• Frenos de disco en todas las ruedas.
• Sistema EBS5 (Antibloqueo ABS, antiderrape ASR 
   y control de estabilidad ESP).
• Sistema coordinado con retardador.
• Sensores de desgaste y temperatura.		

• Suspensión controlada electronicamente (ECS).
• Sistema Neumático auto-nivelable.
• Equipada con barras estabilizadoras, bolsas 
  de aire y amortiguadores hidráulicos telescopicos.	

Tren Motriz Volvo B13R Carrocería Double Decker
Especificaciones 		                                                     

Volvo Distribuidora de México S.A. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

MOTOR

D13C con 500 hp.


